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안전한 사용을 위하여 제품 사용 전 사용자 설명서 및 주의사항을

반드시 읽으신 후 올바르게 사용하십시오.

사용 설명서는 읽으신 후 찾기 쉬운 곳에 보관하여 주십시오.

※ 본 제품은 "피부미용 관리기기" 입니다.

※ 제품 외관, 사양 등은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

을 구매하여 주셔서 감사합니다.

품명

제품명(모델명)

제조국가

제조자/상호명

피부미용 관리기기

Puraxel (FX-5000)

(주)라메디텍

한국

R-R-LMF-FX-5000

ZU10504-19001

HU10362-18026A
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1. 경고 및 안전 ···································································

2. 주요 정보 ·······································································

(1) 레이저 주의 사항

본 제품은 레이저와 추가적인 초음파, 갈바닉, 쿨링, LED를 

이용하여 피부 관리에 도움을 주는 피부미용 관리기기입니다.

① 긴급 멈춤 : 응급 시 제품을 놓을 경우, 센서에 의해 즉시 동작이 멈춥니다.

② 그립 센서 : 적외선 센서에 의해 손잡이 파지 시에만 작동합니다.

③ 접촉 센서 : 접촉 센서에 의해 레이저 헤드가 피부에 닿아야만 작동합니다.

④ 조사 스위치 : 조사 버튼을 누를 때만 레이저가 조사됩니다.

(1) 사용 목적

(2) 레이저 사용 시 안전장치

본 장비는 눈에 보이지 않는 레이저를 사용하고 있습니다.

눈에 직접 또는 반사되는 레이저를 조사 시 위험합니다. 

절대 직·간접적으로 보지 말아야 합니다.주의

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER ENERGY
INVISIBLE LASER RADIATION

IEC60825-1:2014

- EXPOSURE NEAR APERTURE MAY CAUSE BURNS
- AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
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레이저 모드

피부 속 채널 생성, 모공관리 (레벨: 1~3)

피부 두께에 맞는 단계 설정으로 원하는 부위에 

레이저를 조사하여 피부속 마이크로 채널을 

생성합니다. 

초음파 모드

영양 흡수・공급 (사용: 5분)

기능성 솔루션을 바른 후 충분히 흡수되도록 

도움을 줍니다.

갈바닉 모드 (옵션)

딥 클렌징, 피부속 영양분 침투 촉진 (사용: 4분)

갈바닉 +이온(+ION)으로 노폐물을 배출시키고, 

기능성 솔루션과 함께 –이온(-ION)으로 영양분 

침투에 도움을 줍니다.

쿨링 모드 (옵션)

피부진정・모공 축소 (사용: 3분)

레이저, 초음파, LED 사용 후 피부를 차갑게 

진정 시켜, 확장된 모공 축소에 도움을 줍니다.

LED 모드 (옵션)

보습・탄력 및 트러블 진정 (사용: 3분)

Red, Blue, Pink 모드 중 원하는 기능 사용으로 

피부 진정과 보습·탄력, 트러블 완화에 도움을 

줍니다.

(3) 제품 기능별 특징

1

2

5

4

3
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(4) 사용 시 금지사항

(5) 사용자 주의사항

■ 전원 ON/OFF 상관없이 레이저 조사구를 직·간접적으로 보지 마십시오.

    - 본 장비는 눈에 보이지 않는 레이저를 사용하고 있어 눈에 직접 또는 

       반사되는 레이저를 조사 시 위험합니다. 절대 직·간접적으로 보지 말아야 합니다. 

       (본 장치에서 방출되는 레이저 빔이 망막을 손상할 수 있습니다)

    - 레이저 빔을 피부관리 사용 목적 외에 다른 사람에게 직접 조사하지 마십시오.

■ 심장과 가까운 부위와 피부질환(상처) 부위에는 사용하지 마십시오.

■ 체내 의료기기, 인공 심폐 등의 생명 유지용 전자기기, 심전계 등의 

    장착형 의료 전자기기를 이식받은 경우 사용하지 마십시오.

■ 구강을 비롯한 점막 부위 및 귀에 직접 사용하지 마십시오.

■ 아동, 임산부, 산모는 사용하지 마십시오.

■ 단파 혹은 전자레인지 등의 근처 1M 반경 안에서는 사용하지 마십시오.

■ 기타 의료기기와 함께 사용하지 마십시오.

■ 본 사용 설명서에 나와 있는 내용 이외의 용도로 기기를 사용하지 마십시오.

  - 본 기기의 레이저를 사용 목적 이외의 용도로 사용할 경우 위험한 

     레이저 광선에 노출될 수 있습니다.

※ 아래 증상 및 환자의 경우, 사용 전 전문가와 상담 후 사용을 권장합니다.

■ 피부 트러블로 인한 처방 약을 복용 중인 분

■ 화장품에 의한 피부염 또는 여드름이 곪아 염증이 있는 부위

■ 알레르기 체질로서 특히 피부가 민감한 분

■ 가려움증을 동반한 기미, 물리적 자극에 의한 기미 부위

■ 스테로이드계 호르몬제 장기 사용자

■ 간 기능 장애자 중 모세혈관 확장 증세가 있는 분

■ 과도한 선탠으로 피부가 빨갛고 따끔거리는 증상이 있는 분

■ 체내에 금속, 플라스틱, 실리콘 등이 들어 있는 부위

■ 혈우병 환자, 심장 질환 환자, 지각 장애자

■ 급성질환, 출혈성 부위, 악성종양, 골절 부위, 감염성 질환, 눈꺼풀 부위, 

   외상 부위, 두개골 부위

■ 부정맥 환자, 심내혈관 환자, 감기 고열, 악성 종기가 있으신 분

■ 피부 관련 성형, 탈모 시술 등으로 인해 피부 회복 기간 중인 경우
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(6) 사용 시 주의사항

■ 사용 전 안전장치의 정상 동작을 확인하십시오.

■ 제품 충전 시에 동작시키지 마십시오. (이동 시 필히 전원을 끄고 이동합니다)

■ 자신에게 맞는 레이저 조사 에너지 세기를 맞춰 사용하십시오.

     - 초기에는 낮은 단계부터 시작하여 사용합니다.

■ 사용 중, 금속 물질 (벨트, 목걸이, 팔찌 등)이 제품에 닿지 않도록 하십시오.

■ 제품에 오염이 생길 경우 부드러운 천이나 휴지로 닦아주십시오.

     - 필요하면 소량의 알코올을 적신 부드러운 천이나 티슈를 사용합니다.

     - 레이저 조사구의 이물질 제거 시 면봉에 알코올을 적셔 닦아냅니다.

■ 기기에 물기가 있는 경우 충분히 말린 후 사용하십시오.

■ 제공된 충전 배터리를 사용하십시오. (타제품 사용 시 고장의 원인이 됩니다)

■ 제품의 본체를 임의로 분해, 수리 개조하지 마십시오.

     - 수리 권한을 부여받은 사람만이 수리할 수 있습니다.

■ 사용 중 고장 또는 사고 발생 시 즉시 사용을 멈추고 본사로 연락하십시오.

■ 벤젠, 신나 등 인화성/접착성 물질로 닦지 마십시오. (기계 손상을 일으킵니다)

■ 본 레이저 장비 가까이에는 어떠한 가연성 물질도 두지 마십시오. 

■ 고온 또는 습기 및 먼지가 많은 곳에 제품을 보관하지 마십시오.

■ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

■ 본 기기 사용 시 개인별 피부 상태에 따라 다양한 형태의 피부 자극이 있을 수 

    있습니다. 이러한 자극이 있으면 사용 횟수를 줄여 사용하십시오.

■ 사용 중 호흡 곤란이 느껴질 시 즉시 사용을 중단하고, 의사와 상담 후 사용하십시오.

■ 반드시 피시술자 보안경과 시술자 보안경을 꼭 착용 후 사용하십시오.

■ 관리 후 주의사항

     - 관리 부위가 당기는 듯한 느낌이 들 때마다 수시로 보습제를 발라 진정시킵니다.

     - 관리 후 각질이 일어날 수 있으며 절대 인위적으로 뜯어내거나 긁지 마십시오.

     - 자외선을 피하고 외출 시 차단제를 꼭 사용하십시오.

     - 목욕탕, 사우나, 찜질방 및 과도한 운동은 피합니다.

     - 관리 후 안정성이나 효능이 입증되지 않은 화장품은 절대로 사용하면 안 됩니다.

※ 본 기기는 피부 미용 기기로서 의료기기가 아니며, 제품에 적용된 기술은 

     효능과 안전성을 외부 공인기관을 통해 검증하였으니 안심하고 사용하세요.
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제품 본체

1개

거치대 1개

레이저 헤드/팁 3개

갈바닉 & 쿨링 헤드 LED 헤드

원형 팁

(Circle) 

네모 팁

(Square)

일자 팁

(Rectangle)

초음파 헤드1개

충전 크래들

1개
배터리(충전용) 2개

어댑터 1개

피시술자 보안경 1개 / 시술자 보안경 1개

사용 설명서 1부,  퀵 가이드  1부

※ 추가 구성품 (옵션)

3. 제품구성 ········································································

(1) 기본 구성품
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4. 제품 기능 및 사양 ····························································

(1) 제품 형태 및 기능

(2) 제품사양

레이저 초음파

초음파 모드 갈바닉 모드

쿨링 모드

레드 모드

블루 모드

핑크 모드

갈바닉&쿨링
(옵션)

LED
(옵션)

원형 팁 : 이마, 볼 등

넓은 부위 사용 시

1MHz의 
초음파 발생

갈바닉 
미세전류 발생

625nm(RED)
+850nm(NIR)

465nm(BLUE)
+850nm(NIR)

625nm(RED)
+465nm(BLUE)

10~15도 쿨링

네모 팁 : 눈 주변의

섬세한 부위 사용 시

일자 팁 : 코, 눈 주변 등

좁은 부위 사용 시

레이저

레이저 등급

레이저 레벨 범위

모드

무게

크기

배터리

충전 어댑터

Er:YAG

1등급(Class 1)

1~3 레벨

① 레이저(Laser)

② 초음파(Ultrasonic)

③ 갈바닉(Galvanic) - 옵션

④ 쿨링(Cooling) - 옵션 

⑤ LED - 옵션

본체: 616 g

충전 크래들(배터리 포함): 503 g

본체: 82(W)x201(D)x225.3(H)mm

충전 크래들: 250x169x135mm

11.1V 1,300mAh Lithium-Polymer Battery

14VDC / 1.71A
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(3) 각 부분 명칭

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

1

5

2

3

4

6

7

88

9

10

[우측 및 전면]

레이저 레벨 선택(Laser level select) 버튼

레이저 레벨 3 / 갈바닉 +이온 모드(Laser level 3 / Galvanic +ION mode)

레이저 레벨 2 / 갈바닉 -이온 모드(Laser level 2 / Galvanic -ION mode)

레이저 레벨 1 / 쿨링 모드(Laser level 1 /  Cooling (Cold) mode)

초음파 모드(Ultrasonic mode)

레이저 충전  버튼 / 모드 선택(Charging / Mode select)

레이저 헤드(Laser head)

접촉 센서(Touch sensor)

본체 충전 포트(Body charging port)

조사 버튼(Shot button)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Power

Red

Blue

Pink

Battery

LED Select

11

12

13

14

15

16

17

18

19

[좌측 및 후면]

전원 ON / OFF(Power ON / OFF) 버튼

레드 LED 모드(RED LED mode)

블루 LED 모드(BLUE LED mode)

핑크 LED 모드(PINK LED mode)

배터리 상태 표시부(Battery indicator)

LED 모드 선택(LED color select) 버튼

배터리 & 커버(Battery & Battery cover)

갈바닉 전극부(Galvanic metal)

적외선/그립 센서(IR/Grip sensor)

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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[충전 크래들]

22 24

20

21

23

크래들 충전 포트(Cradle charging port)

크래들 배터리 충전 표시부

(Cradle battery charging Indicator)

크래들 배터리(Cradle battery)

본체 배터리 충전 표시부 

(Body battery charging indicator)

20

21

22

24

3. 사용 방법 ·······································································

(1) 레이저 모드 (Laser Mode)

1 - 레이저 헤드 장착

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

원형 팁
(Circle)

네모 팁
(Square)

일자 팁
(Rectangle)

① 적용 부위에 적합한 레이저 헤드/팁 형상을 선택합니다.

    (초기 원형 팁이 기본 장착되어 있습니다)

② 장비 전원이 꺼진 상태에서, 장착 홈 방향에 맞게 헤드/팁을 장착합니다.

※ 원형 팁: 이마, 볼 등 넓은 부위 사용

※ 네모 팁: 눈 주변의 섬세한 부위 사용

※ 일자 팁: 코, 눈 주변 등 좁은 부위 사용

헤드 분리

장착 홈 방향

23

어댑터 잭(Adapter jack)
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Red
Blue

Pink
Battery

Power

Red

Blue

Pink

Battery

LED Select

2 - 전원켜기 (Power ON)

① 헤드 장착 후 전원 버튼을 3초 이상 눌러 

     전원을 켭니다. (알림음과 함께 배터리 

     잔량 LED가 표시됩니다)

3 - 레이저 강도 선택 (Laser Level Select)

① 레벨 버튼을 눌러 레이저 강도를 선택합니다.

    (레벨 1→2→3 순차/반복해서 원하는 단계 선택)

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

LV3/+ION
LV2/-ION
LV1/Cold
Ultrasonic

※ 자신에 맞는 레이저 조사 에너지 세기를 모를 경우에는 세기 정도가 

     낮은 단계부터 시작하여 사용하십시오.

!
적외선/그립 센서(IR/Grip sensor)
제품 손잡이 파지 시에만 적외선

센서에 의해 인체를 감지하고 

장치가 정상 작동하는 안전장치입니다.

전원 (Power) 버튼

레벨(Level) 버튼

LED

LED

       녹색

70%

        적색

30%

      적색 점멸

10%
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Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

5 - 레이저 에너지 준비 및 작동

① 레이저 조사부를 적용 부위에 접촉하면 접촉 센서의 잠김이 해제됩니다.

② 접촉 센서의 안전장치가 해제된 상태에서 알림음이 울리면 조사 버튼을

     눌러 레이저를 조사합니다.  

본 장비는 눈에 보이지 않는 레이저를 사용하고 있어, 눈에 직접

 또는 반사되는 레이저 조사 시 위험합니다. 절대 직·간접적으로

보지 마십시오. (기본 제공된 피시술자 보안경과 시술자 보안경을 

필히 착용 후 사용합니다)

4 - 레이저 에너지 충전

① 제품 손잡이를 파지한 상태에서 충전 버튼을 눌러 레이저 에너지를 충전합니다.

    (레이저 레벨 LED 순차적 점멸 → 알림음 발생)

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

LV3/+ION
LV2/-ION
LV1/Cold
Ultrasonic

레이저 충전(Charging) 버튼

조사 버튼(Shot button)

주의

LED

적용 부위 (접촉 센서)

※ 접촉 센서(Touch sensor)
2개의 접촉 센서 모두를 

적용 부위의 피부에 접촉/밀착해야 

조사버튼이 작동합니다.
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Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

7 - 전원끄기 (Power OFF)

※ 사용 완료 후에도 장치의 안정성을 위해 쿨링 팬이 동작할 수 있어 

     쿨링 팬 작동 완료 후 전원 끄기를 권장합니다.

① 사용이 완료되면 전원 버튼을 3초 이상 눌러 전원을 끕니다. (알림음)

  - 전원을 끄지 않은 사용 대기 상태에서는 2분 후 자동으로 전원이 꺼지며, 

     크래들 거치 시에도 자동으로 전원이 꺼집니다.

(1) 레이저 1회 충전 시 100회까지 연속 조사 및 자동 재충전 됨

(2) 100회 이상 조사할 경우 매 100회 마다 레이저 Charge 버튼/클릭

      (알림음, Level/Power LED 점멸)

6 - 레이저 자동 재충전 및 작동

① 레이저 에너지 조사 후 다음 조사를 위해 자동으로 재충전됩니다. 

    (레이저 레벨 LED 순차적 점멸 → 알림음 발생)

② 레이저 조사부를 적용 부위에 접촉하면 접촉 센서의 잠김이 해제됩니다.

③ 접촉 센서의 안전장치가 해제된 상태에서 알림음이 울리면 조사 버튼을 

     눌러 레이저를 조사합니다. (반복 진행) 

조사 버튼 
(Shot button)

적용 부위 (접촉 센서)

레이저 재충전 + 조사 준비
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(2) 초음파 모드 (Ultrasonic Mode)

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

1 - 장착된 헤드 분리

2 - 초음파 헤드 장착 및 설정

① 장비의 전원을 끈 상태에서 장착 및 사용하던

     헤드(레이저, 갈바닉/쿨링, LED)를 앞으로 빼 분리합니다.

① 초음파 헤드를 장착 홈에 주의하여 본체에 장착합니다.

② 헤드 장착 후 전원 버튼을 3초 이상 길게 누르면 알림음과 함께

    배터리 잔량 LED와 초음파 모드(Ultrasonic) LED가 점등됩니다.

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

LV3/+ION
LV2/-ION
LV1/Cold
Ultrasonic

헤드 분리

헤드 장착

Power

Red

Blue

Pink

Battery

LED Select

Red
Blue

Pink
Battery

전원(Power) 버튼

장착 홈 방향 LED
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3 - 초음파 모드 마사지

① 원하는 피부 부위에 헤드를 접촉하고 조사 버튼을 눌러 동작합니다.

  - 조사 버튼을 짧게 누르면 작동이 시작되며, 다시 짧게 누르면 동작이 멈춥니다.

    (알림음/사용 시간 : 5분)

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

4 - 전원끄기 (Power OFF)

① 사용이 완료되면 전원 버튼을 3초 이상 눌러 전원을 끕니다. (알림음)

  - 전원을 끄지 않은 사용 대기 상태에서는 2분 후 자동으로 전원이 꺼지며, 

     크래들 거치 시에도 자동으로 전원이 꺼집니다.

② 사용한 후 기기에 묻은 기능성 화장품 등의 제품을 깨끗이 닦아 냅니다.

조사 버튼 
(Shot button)

적용 부위 

※ 사용 환경에 맞게 헤드 및 손잡이 파지 방법을

     선택해서 작동하십시오. 

■ 헤드 부분 파지 및 작동

■ 손잡이 파지 및 작동

Le
ve

l

LV
3/

+I
ON

LV
2/

-IO
N

LV
1/

Co
ld

Ul
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c

Ch
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ge
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e
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(3) 갈바닉 모드 (Galvanic Mode) - Option

1 - 장착된 헤드 분리

① 장비의 전원을 끈 상태에서 장착 및 사용하던 

     헤드 (레이저, 초음파, LED)를 앞으로 빼 분리합니다.

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

LV3/+ION
LV2/-ION
LV1/Cold
Ultrasonic

2 - 갈바닉 헤드 장착 및 설정

① 갈바닉/쿨링 헤드를 장착 홈에 주의하여 본체에 장착합니다.

② 헤드 장착 후 전원 버튼을 3초 이상 길게 누르면 알림음과 함께 

    배터리 잔량 LED와 갈바닉/쿨링 모드(LV1/Cold) LED가 점등됩니다.

헤드 분리

헤드 장착

Power

Red

Blue

Pink

Battery

LED Select

Red
Blue

Pink
Battery

전원(Power) 버튼

장착 홈 방향

LED
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갈바닉 모드에서 타인에게 사용할 경우

장치의 손잡이 또는 헤드 전극부에 

사용자가 접촉된 상태에서 반드시 타인과 

피부에 접촉해서 작동해야 합니다.

③ 모드 버튼을 누르고 원하는 갈바닉 타입/모드를 선택합니다.

① 반드시 메탈 전극 부분을  파지하고 원하는 피부 부위에 갈바닉 헤드를

        접촉하여 조사 버튼을 눌러 동작합니다. (알림음/사용 시간 : 4분)

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

LV3/+ION
LV2/-ION
LV1/Cold
Ultrasonic

Cold mode → (-) Galvanic mode → (+) Galvanic mode

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

3 - 갈바닉 마사지

4 - 전원끄기 (Power OFF)

① 사용이 완료되면 전원 버튼을 3초 이상 눌러 전원을 끕니다. (알림음)

  - 전원을 끄지 않은 사용 대기 상태에서는 2분 후 자동으로 전원이 꺼지며, 

     크래들 거치 시에도 자동으로 전원이 꺼집니다.

② 사용한 후 기기에 묻은 기능성 화장품 등의 제품을 깨끗이 닦아 냅니다.

※ 사용 환경에 맞게 헤드 및 손잡이 

     파지 방법을 선택해서 작동하십시오. 

갈바닉 모드 선택 (Mode) 버튼

※ +이온(+ION) : 노폐물을 배출시키는 딥 클렌징

※ -이온(-ION) : 기능성 제품의 영양분 침투 촉진

※ 갈바닉(Galvanic metal) 전극부 주의 사항

LED

조사 버튼 
(Shot button)

적용 부위 

Le
ve

l
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3/
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■ 헤드 부분 파지 및 작동

■ 손잡이 파지 및 작동
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Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

(4) 쿨링 모드 (Cooling Mode) - Option

1 - 장착된 헤드 분리 

① 장비의 전원을 끈 상태에서 장착 및 사용하던 

     헤드(레이저, 초음파, LED)를 앞으로 빼 분리합니다.

2 - 쿨링 헤드 장착 및 설정

① 쿨링/갈바닉 헤드를 장착 홈에 주의하여 본체에 장착합니다.

헤드 분리

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

LV3/+ION
LV2/-ION
LV1/Cold
Ultrasonic

헤드 장착

Power

Red

Blue

Pink

Battery

LED Select

Red
Blue

Pink
Battery

전원(Power) 버튼

장착 홈 방향

LED

② 헤드 장착 후 전원 버튼을 3초 이상 길게 누르면 알림음과 함께 

    배터리 잔량 LED와 갈바닉/쿨링 모드(LV1/Cold) LED가 점등됩니다.
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① 원하는 피부 부위에 헤드를 접촉하고 조사 버튼을 눌러 작동하십시오.

     (알림음/사용 시간 : 3분)

3 - 쿨링 마사지

4 - 전원끄기 (Power OFF)

① 사용이 완료되면 전원 버튼을 3초 이상 눌러 전원을 끕니다. (알림음)

  - 전원을 끄지 않은 사용 대기 상태에서는 2분 후 자동으로 전원이 꺼지며, 

     크래들 거치 시에도 자동으로 전원이 꺼집니다.

② 사용한 후 기기에 묻은 기능성 화장품 등의 제품을 깨끗이 닦아 냅니다.

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

조사 버튼 
(Shot button)

적용 부위  

Le
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※ 사용 환경에 맞게 헤드 및 손잡이 파지 방법을

     선택해서 작동하십시오. 

■ 헤드 부분 파지 및 작동

■ 손잡이 파지 및 작동
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(5) LED 모드 (LED Mode) - Option

1 - 장착된 헤드 분리

2 - LED 헤드 장착 및 설정

① 장비의 전원을 끈 상태에서 장착 및 사용하던 

     헤드(레이저, 초음파, 갈바닉/쿨링)를 앞으로 빼 분리합니다.

① LED 헤드를 장착 홈에 주의하여 본체에 장착합니다.

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

Level

LV3/+ION

LV2/-ION

LV1/Cold

Ultrasonic

Charge
/Mode

Power

Red

Blue

Pink

Battery

LED Select

Red
Blue
Pink
Battery

Power

LED Select

② LED 헤드 장착 후, 전원을 켜면 Red 표시 LED가 점등됩니다.

헤드 분리

헤드 장착

LED 모드 선택 버튼(LED select button)

장착 홈 방향

LED
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① 원하는 LED 색상을 선택, 피부 적용 부위에 헤드를 접촉하고 조사 버튼을

     눌러 동작시킨다. (알림음/사용 시간 : 3분)

Red
Blue
Pink
Battery

Red
Blue
Pink
Battery

Red
Blue
Pink
Battery

3 - LED 조사

4 - 전원끄기 (Power OFF)

① 사용이 완료되면 전원 버튼을 3초 이상 눌러 전원을 끕니다. (알림음)

  - 전원을 끄지 않은 사용 대기 상태에서는 2분 후 자동으로 전원이 꺼지며, 

     크래들 거치 시에도 자동으로 전원이 꺼집니다.

Power

Red

Blue

Pink

Battery

LED Select

③ LED 모드 변경은 동작 전, LED 선택 버튼을 사용하여 순차적으로 변경/선택합니다.

레드 모드 
625nm(RED)+850nm(NIR)

블루 모드
465nm(BLUE)+850nm(NIR)

핑크 모드
625nm(RED)+465nm(BLUE)

조사 버튼 
(Shot button)
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(6) 전원관리

1 - 배터리 잔량 표시

① 배터리 잔량 표시 LED를 확인하고 충전이 필요할 경우 충전 

     크래들(Cradle)을 이용하여 충전합니다.

② 충전 크래들(Cradle) 충전 표시

※ 알림음과 함께 적색 LED 점멸 시에는 장비를 사용할 수 없음.

Power

Red

Blue

Pink

Battery

LED Select

Red
Blue
Pink
Battery

Power

LED Select

크래들 보조 배터리 충전 표시

Cradle Charging

Device Charging

장비 본체내의 배터리 충전 표시

LED

LED 표시 상태

LED 표시 상태

배너리 잔량

충전 상태

       녹색

   적색

70%

        적색

   황색

30%

충전 중

      적색 점멸

녹색

10%

완충/충전 대기
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2 - 본체 배터리 충전

3 - 충전용 크래들 배터리 충전

4 - 본체 배터리 교환 방법

① 어댑터를 AC 전원에 연결하고 어댑터 잭을 크래들(Cradle) 본체에 연결합니다.

② 장비 본체를 충전 크래들(Cradle) 에 올려서 충전합니다.

① 배터리를 크래들(Cradle)에 끼우고 커버를 닫고 충전합니다.

    (배터리를 분리할 때는 역순으로 진행합니다)

※ 충전용 배터리는 전극 방향에 맞게 끼워서 사용하십시오.

① 장비의 전원을 끄고, 본체 배터리 커버를 열고 교환하여 사용합니다.

어댑터 잭 (Adapter jack)

※ 본체 전원을 끄지 않은 상태로 크래들에 충전 시 전원이 자동으로 꺼집니다.



26

6. 제품 보관 및 운반    ··························································

7. 제품보증    ······································································

1) 레이저 조사 장치 부분은 항상 깨끗이 관리 보관합니다.

2) 기기를 장시간 사용하지 않는 경우 충분히 충전 후 사용합니다.

3) 본사에서 제공한 어댑터와 충전지를 사용하도록 합니다. 

4) 고온 또는 습한 곳에 기기를 보관하지 않도록 합니다.

5) 기기에 물기가 있는 경우 충분히 말린 후 사용합니다. 

6) 제품을 던지거나, 흔들거나 떨어뜨리는 등의 물리적 충격은 

     내부에 손상을 입힐 수 있습니다.

(주)라메디텍은 일반적인 사용환경에서의 FX-5000을 

2년 200,000회 까지 보증합니다. 

제품은 반드시 정상적인 사용에 기반을 둡니다. 

적절하지 못한 운반과 보관 및 잘못된 사용에 대해 보증은 하지 않습니다.

당사 보증기간 내에 제품에서 발생한 고장 부분에 대하여 수리 및 교체를 해드립니다. 

품질 보증 정책에 의하여 (주)라메디텍에서는 기기를 구매한 소비자들에게 

환불해 드리지 않습니다.

1) 제품을 주의하여 운반하고 직사광선이나 고온 또는 저온에 노출하지 마십시오.

2) 제품을 주방 또는 욕실과 같은 습기가 있는 곳에 두지 마십시오.

3) 제품을 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.

(1) 제품관리

(1) 제조업체의 보증

(2) 제품운반 및 저장
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결함이 있는 제품이나 부품에 대한 보증 서비스를 받기 위하여 

(주)라메디텍에서 인정하는 보증서를 첨부하시기 바랍니다. 

본 제품은 아래와 같이 제품에 대한 보증을 합니다.

제품 고장으로 인하여 수리를 의뢰하고자 할 경우, 

구입처로 연락하기 바랍니다. 

제품 구매 시 제품 보증서에 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.

보증기간 및 규정

보증기간은 구입 일자로부터 2년 200,000회 까지 이며 구입 일자 

확인이 안 될 경우 제조일로부터 3개월이 지나간 날로부터 

보증기간을 적용합니다.

보증기간 내에는 무상 서비스를 제공합니다. 

단, 보증기간 이내라도 다음과 같은 경우는 유상 서비스가 적용됩니다.

 - 소비자 과실 · 천재지변에 의한 고장 발생 시

 - 당사가 지정하지 않은 부품 사용으로 인한 고장 발생 시

 - 구입처 및 당사가 아닌 곳에서 수리하여 고장 발생 시

(2) 보증 서비스

[ 제품보증서 ]

제품명 / 품목명

모델명

제조번호

구입일자

구입처

구입자

PURAXEL/피부 미용 관리기기

FX-5000



(주)라메디텍
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